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 TUV NORD و دارای گواهینامه از موسسه معتبر  Euro II وپایی لایندگی ا� موتور دیزلی OM 355 EUII ارتقا یافته موتور OM 355  به استاندارد آ

ی و کامیون مورد مصرف دارد. ی ، ب�ن شه�  آلمان می باشد. این موتو� برای انواع اتوبوس های شه�

The OM355 EUII engine is upgraded version of OM355 engine that has EUROII emission certication from TUV NORD 
of germany. The engine is Suitable for city and inter-city buses as well as trucks.
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Technical Specication 

سرعت متوسط پیستون 

فشار متوسط موثر

Cylinders type

Cylinders

Cylinder bore

Stroke

Total piston displacement

Compression ratio

Max. output (Kw)

Max. torque (N-m)

Engine dry weight (kg)

Engine control

Nozzle position

Mean piston speed

Cooling water capacity

نوع  سیلندر

تعداد سیلندر

قطر  سیلندر

کورس پیستون

حجم  موتور (لیتر)

نسبت تراکم

حداکثر قدرت خروجی (کیلووات)

حداکثر گشتاور ( نیوتن / متر )

وزن موتور خشک (کیلوگرم)

کنترل موتور

موقعیت نازل

جهت چرخش (مخالف ساعت)

ظرفیت سیال خنک کننده

حداکثر ظرفیت روغن کارتر(اتوبوس/کامیون)

مشخصات فنی موتور

Intake valves

Emission standard

Max. lubrication oil capacity(Bus/Truck)

Min. fuel consumption

Exhaust valves

Engine break system

حداقل مصرف سوخت

تعداد سوپاپ هوا

تعداد سوپاپ دود

استاندارد آلایندگی (گوگرد کمتر از 0.05 درصد)

سیستم ترمز موتور

Inline/Vertical

6

128 mm

150 mm

11.58 Lit

16.82:1

166 Kw @ 2200 rpm

820 N.m @ 1400 rpm

880 Kg

Mechanical

Vertical

11.36 ms @ 2200 rpm

8.89 bar @ 1400 rpm

c.c.w

28 Lit

Euro 2

30/18 Lit

203 gr/kw.h

2

2

No

نمودارهای رفتار موتور

Dimensionابعاد موتور

A = 1335 mm

B =  685 mm

C = 1235 mm

P(KW) T(N.m) (gr/kw.hr)
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